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1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- Angaben zum Produkt -

Handelsname: Profi Power WC- & Pissoir Reiniger

Artikelnummer: 88240

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Saures, desinfizierend und desodorierend wirkendes Reinigungskonz.
- Hersteller/Lieferant:

Horeka Hospitality GmbH

Voltagasse 40/4 /16

A -1210 Wien

Telefon: 004314060354 Fax: 004312702315

www.horeka.at, info@horeka.at

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person:

Notrufnummer

Beratungsstelle fur Vergiftungserscheinungen:

Notruf-Telefon (Vergiftungsinformations-Zentrale):

Osterreich Tel.: +43 (0)1-406 43 43 -0

Beratungsstelle fur Vergiftungserscheinungen, Berlin:

Deutschland, Tel.: ++49 /30 /19 240

Notrufnummer der Gesellschaft: Tel.: +43 (0)14060354 (9:00 - 16:00)

2 Mogliche Gefahren

- Das Produkt erfiillt nicht die Klassifizierungskriterien Reizend und Gesundheitsschadlich gemaR der Richtlinie
1999/45 EG. Wegen seines Gehaltes an gefahrlichen Inhaltsstoffen sind jedoch bestimmte Wirkungen mdéglich,
welche in Kapitel 11 beschrieben sind.

3 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Inhaltsstoffe (gem. 648/2004/EG):
<5 % Phosphorsaure, <5 % nichtionisches Tensid, < 1 % Ldsevermittler.

4 Erste-Hilfe-Mallnahmen

- nach Hautkontakt:

Mit Wasser spulen, bei starken Rétungen Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:

Augenlider anheben und mit sehr viel Wasser spulen, ggf. Arzt aufsuchen.
- nach Verschlucken:

Viel Wasser trinken, Arzt hinzuziehen.

5 Maflinahmen zur Brandbekampfung

Produkt ist nicht brennbar. FeuerldéschmafRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

- Geeignete Léschmittel:
Wasser, CO2 Schaum, Loschpulver.
- ungeeignete Loschmittel:
Wassersprihstrahl.
- Besondere Schutzausristung:
Persodnliche Schutzausristung tragen.

Fortsetzung Seite 2)
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6 MalRhahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen:
Augen- und Hautschutz tragen, nichtbeteiligte Personen fernhalten.
- UmweltschutzmafR3nahmen:
Nicht in das Abwasser, Oberflachengewasser und Erdreich gelangen lassen.
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Neutralisation mit schwachen Alkalien. Mit fliissigkeitsbindendem Material aufnehmen.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Behalter geschlossen halten, immer im Originalgebinde lagern.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Das Produkt ist nicht brennbar.
- Lagerung:
Behalter dicht geschlossen halten.
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Nicht in Gegenwart von starken Alkalien lagern, nicht zu warm und wenn maglich in einem gut gelufteten Raum
lagern.

8 Espositionsbegrenzung und personliche Schutzausri stung

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl agen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Persdnliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemalRhahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung ausziehen.
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
Vor dem Essen, Trinken, Rauchen, vor Benutzung der Toilette und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertihrung mit den Augen vermeiden.
- Atemschutz:
Bei bestimmungsgemalRer Verwendung nach den Angaben im Technischen Datenblatt nicht erforderlich.
- Handschutz :

Saurefeste Schutzhandschuhe.

- Augenschutz:

Dichtschliessende Schutzbrille

- Kérperschutz: personliche Schutzkleidung.

(Fortsetzung Seite 3)
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9 Physilkalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

Form: flissig
Farbe: farblos
Geruch: sauer
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:
Siedepunkt/Siedebereich: ca. 100°C (Wasser)
- Flammpunkt: nicht anwendbar
- Dampfdruck bei 20°C :
- Zundtemperatur:
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
- Dichte bei 20°C: ca. 1,05
- Laslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollstandig mischbar
- pH-Wert (Konz.) bei 20°C: 15
- Viskositat:
dynamisch bei 20°C: < 100mPas

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
saurebestandige Materialien, starke Alkalien.
- Geféhrliche Reaktionen:
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte:  Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Angaben zur Toxikologie

- Priméare Reizwirkung:

- Hautkontakt: ~ Keine bekannt. (LD 50 Ratte, dermal mg/kg)

- Augenkontakt: Keine bekannt.

- Verschlucken: Keine bekannt. (LD 50 Ratte, oral mg/lkg)

- Einatmen: Keine bekannt. (LD 50 Ratte, inhalativ mg/ll 4 h)

12 Angaben zur Okologie

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfillen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in
der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Giber Detergentien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestéatigen, werden fur
die zustandigen Behorden der Mitgliedsstaaten bereitgehalten und nur diesen entweder auf direkte Bitte oder auf
Bitte eines Detergentienherstellers zu Verfigung gestellt.

(Fortsetzung Seite 4)
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13 Hinweise zur Entsorgung

Produktreste unter Beachtung der behdrdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zufiihren.
Leere Verpackungen mit viel Wasser ausspulen und dann einer Wiederverwertung, geordneten Deponierung
oder Verbrennung zufihren.

Abfallcode gemafl 2000/532/EG (Produkt):
070699

Abfallcode gemal 2000/532/EG (Verpackung)
150102

14 Angaben zum Transport

- ADR:
Kein Gefahrgut nach ADR.

15 Vorschriften

- Kennzeichnung nach 67/548/EWG und 1999/45/EG-Richtl inien:
Obwohl dieses Produkt nicht kennzeichnungspflichtig ist, empfehlen wir die Sicherheitsratschlage zu beachten:

- S-Sétze:
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
25 Berlhrung mit den Augen vermeiden.
26  Bei Bertihrung mit den Augen mit Wasser spiilen und Arzt konsutlieren.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsve rordnungen:
Nationale Vorschriften (Deutschland)
Wassergefahrdungsklasse (VwVwS, Anhang 4): 1 — schwach wassergefahrdend.

Nationale Vorschriften (Osterreich)

VbF-Klasse: ---

Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeithehmer/Innenschutzgesetzes und die zugehérigen Verordnungen
In der jeweils gultigen Fassung.




